[image: image1.wmf][image: image2.wmf][image: image1.wmf]
Flüssig – Flüssig Separatoren für  Reaktions-, Extraktions-, Wasch-  und  Separationsprozesse

Fragebogen zum Einsatzspektrum der CINC Flüssig – Flüssig Zentrifuge

	Firma
	

	Name
	

	Anschrift
	

	Fon 
	

	Fax 
	

	eMail
	


1. Beschreiben Sie bitte den Prozess in dem die Zentrifuge eingesetzt werden soll.

2. Wie wird die aktuelle Trennung durchgeführt?

3. In Frage kommender Volumenstrom Durchsatz 




Durchschnitt 






l/h


Spitzendurchfluß





l/h

4. Optimale Separationstemperatur der Flüssigkeit?

5. Zusammensetzung der schweren Phase?


Spezifische Dichte


Anteil schwere Phase am Volumenstrom %


Viskosität

pH

6. Zusammensetzung der leichten Phase?


Spezifische Dichte


Viskosität


pH

7. Wie viele theoretische Stufen benötigen Sie für die Extraktion?

8. Gibt es im Prozess Feststoffe?

      Art der Feststoffe?

Werden die Feststoffe bereits Vorfiltriert? 

Wenn ja wie groß ist die Trenngrenze? µm ?

      Dichte der Feststoffe ? schwerer oder leichter als die schwere flüssige Phase ?


9. Gibt es häufig Konzentrationsschwankungen ?

10. Wann möchten Sie Tests durchführen?

11. Welche Rahmenbedingungen stehen für einen Test zur Verfügung?


Spannung 220 V / 50 Hz

Abzug für Versuche mit gefährlichen Stoffen und Lösungsmitteln ?


Schutzmaßnamen benötigt?

12. Wie lange kalkulieren Sie für repräsentative Tests?

13. Kann die Analytik zu den Tests zeitnah durchgeführt werden?

14. Wird eine EEx. Variante benötigt? Wenn ja für welche Zone?

Bitte faxen Sie Ihre Antwort an  +49 5272 39572 oder eMail vornefeld@cinc.de
Vielen Dank für Ihre Bemühungen vorab,

Mit freundlichen Grüßen

CINC Deutschland GmbH & Co. KG

Mathias Vornefeld
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